
Emalia chlorokauczukowa
chemoodporna.

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA CHEMOODPORNA produkowana jest na 
bazie spoiwa chlorokauczukowo-alkidowego z dodatkiem �rodków modyfiku- 
j„cych. Tworzy pow‡oki o wysokiej sile krycia i dobrej przyczepno�ci do pod‡o- 
¿a. W systemie malarskim z FARB¥ CHLOROKAUCZUKOW¥ CHEMO- 
ODPORN¥ DO GRUNTOWANIA marki Polifarb DŒbica pozwala osi„gn„æ 
wymalowania odporne na agresywne oddzia‡ywanie �rodowiska miejskiego
i przemys‡owo-miejskiego (atmosfery o zwiŒkszonej zawarto�ci SO  i py‡ów).2

Emalia przeznaczona jest do nawierzchniowego, dekoracyjno-ochronnego 
malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i ¿eliwnych eks- 
ploatowanych wewn„trz i na zewn„trz budynków. Mo¿e byæ równie¿ stosowa-
na do renowacji starych pow‡ok alkidowych, poliwinylowych, styrenowanych
i chlorokauczukowych.

EmaliŒ nale¿y nak‡adaæ na pod‡o¿a zagruntowane FARB¥ CHLOROKAU-
CZUKOW¥ CHEMOODPORN¥ DO GRUNTOWANIA marki Polifarb 
DŒbica. W przypadku renowacji starych wymalowaæ nale¿y usun„æ wszystkie 
‡uszcz„ce siŒ fragmenty starej pow‡oki, a dobrze przyczepne do pod‡o¿a 
przeszlifowaæ, przemyæ wod„ z detergentem, a nastŒpnie sp‡ukaæ czyst„ wod„ 
lub przemyæ benzyn„ ekstrakcyjn„. Fragmenty ods‡oniŒtego pod‡o¿a metalo- 
wego zagruntowaæ FARB¥ CHLOROKAUCZUKOW¥ CHEMOODPORN¥ 
DO GRUNTOWANIA.

Przed u¿yciem emaliŒ nale¿y dok‡adnie wymieszaæ. W celu uzyskania chemo-
odpornego systemu malarskiego zaleca siŒ na‡o¿enie 2-3 warstw FARBY 
CHLOROKAUCZUKOWEJ CHEMOODPORNEJ DO GRUNTOWANIA i 3-4 
warstw EMALII CHLOROKAUCZUKOWEJ CHEMOODPORNEJ. Na zagrun-
towane pod‡o¿e emaliŒ mo¿na nak‡adaæ po 24 godzinach, przy aplikacji pŒdz-
lem, i w odstŒpie min. 2 godzin, przy zastosowaniu natrysku pneumatycznego. 
Kolejne warstwy emalii nale¿y nanosiæ w odstŒpie czasowym nie d‡u¿szym ni¿ 
2 godziny (system �mokro na mokro�) lub po up‡ywie 7 dni. Podk‡ad gruntuj„cy 
nale¿y dobieraæ w kolorze zbli¿onym do koloru emalii. Uwaga: Prace malarskie 
zaleca siŒ wykonywaæ w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C i wil-
gotno�ci wzglŒdnej powietrza poni¿ej 80%. Temperatura malowanego pod‡o-
¿a musi byæ co najmniej o +3°C wy¿sza od temperatury punktu rosy. Emalia 
osi„ga py‡osucho�æ po 20 minutach, a ca‡kowite wyschniŒcie po 8 godzinach 
od zakoæczenia malowania.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: Rozcieæczalnik RF-01 do wyrobów styrenowa-
nych i chlorokauczukowych marki Polifarb DŒbica.

Uwaga! Wymalowania nale¿y przeprowadzaæ na zewn„trz pomieszczeæ lub 
w specjalnie przygotowanych do tego celu malarniach.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania
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Termin przydatności

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppoż.

Kolor

Stopień połysku

Wydajność
teoretyczna

Metody nakładania � p‡aski, miŒkki pŒdzel � farba o lepko�ci handlowej,
� natrysk pneumatyczny � parametry:

1� lepko�æ umowna farby mierzona kubkiem wyp‡ywowym z dnem sto¿-
kowym o �rednicy otworu 4 mm � 25-35 s,

2 � �rednica dyszy � 1,5-2,0 mm,
3 � ci�nienie � 2,5-3,5 atm.

Producent nie odpowiada za jako�æ wymalowaæ w przypadku nieprzestrze- 
gania podanych zaleceæ.

8 kolorów wg karty marki Polifarb DŒbica.

Po‡ysk.

28-10 m /l przy jednokrotnym malowaniu i zalecanej grubo�ci warstwy 25 µm, 
w zale¿no�ci od struktury pod‡o¿a oraz u¿ytego narzŒdzia malarskiego.

12 miesiŒcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

10 l

Zawiera ksylen, ¿ywicŒ epoksydow„ i sole kobaltowe. Produkt ‡atwo palny. 
Dzia‡a szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skór„. Dzia‡a dra¿- 
ni„co na skórŒ. Chroniæ przed dzieæmi. Unikaæ zanieczyszczenia oczu. Nosiæ 
odpowiedni„ odzie¿ ochronn„ i odpowiednie rŒkawice ochronne. W razie po‡- 
kniŒcia niezw‡ocznie zasiŒgn„æ porady lekarza � pokazaæ opakowanie lub 
etykietŒ. Stosowaæ wy‡„cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Mo¿e 
powodowaæ wyst„pienie reakcji alergicznej. 
Resztki p‡ynnego produktu nale¿y przekazaæ firmom specjalistycznym, posia-
daj„cym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale¿y 
oddaæ do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach suchych 
i przewiewnych.
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lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm 60-100 s

3gŒsto�æ maks. 1,25 g/cm

czas wysychania pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ I 20 min
stopieæ VI 8 godz.

zawarto�æ substancji lotnych wagowo maks. 65%

zalecana grubo�æ warstwy �na sucho� 25 µm

odporno�æ pow‡oki na
24-godz. dzia‡anie wody wytrzymuje próbŒ

odporno�æ pow‡oki na
24-godz. dzia‡anie
20% r-ru NaOH pow‡oka nie wykazuje ognisk korozji,

mo¿e ulec przebarwieniu

odporno�æ pow‡oki na
24-godz. dzia‡anie
kwasu siarkowego akumulatorowego pow‡oka nie wykazuje

ognisk korozji

krycie jako�ciowe stopieæ II

temperatura zap‡onu powy¿ej +23°C

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-DFFiL-3:1999

Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.


