
fiUrelit
Lakier poliuretanowy do ‡odzi i parkietów.

®URELIT jest dwusk³adnikowym lakierem poliuretanowym, w którym Sk³a-
dnik A jest roztworem ¿ywicy poliestrowej w rozpuszczalnikach organicz-
nych z dodatkiem œrodków uszlachetniaj¹cych, a Sk³adnik B (utwardzacz) 
roztworem ¿ywicy poliizacyjanianowej w octanie etylu. Przygotowanie la-
kieru do stosowania polega na zmieszaniu bezpoœrednio przed malowa-
niem obu sk³adników w odpowiednich proporcjach. Lakier tworzy twarde 
pow³oki z wysokim po³yskiem, odporne na wodê i œcieranie.

®URELIT przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego lakierowania p³y-
waj¹cego sprzêtu sportowego z drewna lub ¿ywic poliestrowych. Mo¿e byæ 
równie¿ stosowany do lakierowania elementów drewnianych i drewno-
pochodnych, takich jak parkiety i pod³ogi, znajduj¹cych siê wewn¹trz po-
mieszczeñ.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny byæ suche, g³adkie 
i czyste tzn. oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeñ. W celu zabezpie-
czenia drewna przed zmian¹ barwy, zaleca siê jednokrotne gruntowanie 
lakierem nitrocelulozowym podk³adowym KAPON SUPER, rozcieñczonym 
w stosunku 1:1 Rozcieñczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych ogólne-
go stosowania marki Polifarb Dêbica. Po wyschniêciu lakieru podk³ado-
wego tj. po up³ywie co najmniej 8 godzin i po przeszlifowaniu i odpyleniu 

®powierzchni mo¿na nak³adaæ URELIT. Poddawane renowacji stare pow-
³oki lakierów poliuretanowych i chemoutwardzalnych nale¿y dok³adnie 
przeszlifowaæ papierem œciernym, po czym odpyliæ i odt³uœciæ.

®Lakier uzyskuje siê poprzez dok³adne zmieszanie Sk³adnika A URELITU ze 
Sk³adnikiem B UTWARDZACZEM PU-1 w stosunku objêtoœciowym 1:0,33. 
Tak przygotowan¹ mieszaninê zaleca siê pozostawiæ na ok. 0,5 godziny, 
po czym mo¿na przyst¹piæ do lakierowania. Jednorazowo nale¿y przygoto-
waæ tak¹ iloœæ lakieru, któr¹ mo¿na zu¿yæ w ci¹gu ok. 10 godzin, gdy¿ po 

®tym czasie w³asnoœci u¿ytkowe lakieru ulegaj¹ pogorszeniu. URELIT mo¿-
na nanosiæ przy u¿yciu p³askiego pêdzla lub natryskiem pneumatycznym. 

®Przy lakierowaniu sprzêtu p³ywaj¹cego z drewna, URELIT nak³adaæ bezpo-
œrednio na powierzchnie drewniane. Wówczas do malowania pierwszej 
warstwy nale¿y zastosowaæ lakier rozcieñczony w iloœci ok. 20% Rozcieñ-
czalnikiem do wyrobów poliuretanowych ogólnego stosowania marki 
Polifarb Dêbica. Zaleca siê nak³adanie 2-3 warstw lakieru, zachowuj¹c 
min. 16-godzinny odstêp czasu miêdzy nak³adaniem kolejnych warstw. 
W celu uzyskania dobrej przyczepnoœci oraz g³adkiej pow³oki nale¿y wyko-
nywaæ szlifowanie miêdzywarstwowe drobnoziarnistym papierem œciernym. 

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
pod‡o¿a

Sposób stosowania
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Pe³ne utwardzenie pow³oka uzyskuje po 7 dniach od czasu ostatniego ma-
lowania. Sprzêt p³ywaj¹cy nale¿y sezonowaæ 7 dni. Nie zaleca siê malowa-
nia lakierem przy du¿ej wilgotnoœci powietrza np. w deszczowe dni, gdy¿ 
mog¹ wyst¹piæ wady pow³oki tj. pêcherzyki.
Rozcieñczalnik/Mycie narzêdzi: Rozcieñczalnik do wyrobów poliuretano-
wych ogólnego stosowania lub Rozcieñczalnik do wyrobów nitrocelulo-
zowych marki Polifarb Dêbica.

Bezbarwny.

Wysoki po³ysk.

2Oko³o 10-12 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zale¿noœci od ch³on-
noœci pod³o¿a i u¿ytego narzêdzia malarskiego.

36 miesiêcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniêtym opakowaniu.

1 l i 12 l

Sk³adnik A zawiera: toluen, cykloheksanon. Produkt wysoce ³atwo palny. 
Mo¿liwe ryzyko szkodliwego dzia³ania na dziecko w ³onie matki. Dzia³a 
szkodliwe przez drogi oddechowe; stwarza powa¿ne zagro¿enie zdrowia 
w nastêpstwie d³ugotrwa³ego nara¿enia. Dzia³a szkodliwie; mo¿e powo-
dowaæ uszkodzenie p³uc w przypadku po³kniêcia. Dzia³a dra¿ni¹co na 
oczy. Chroniæ przed dzieæmi. Nie przechowywaæ w pobli¿u Ÿróde³ zap³onu 
– nie paliæ tytoniu. Nie wdychaæ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Nie 
wprowadzaæ do kanalizacji. Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹ i odpo-
wiednie rêkawice ochronne. Stosowaæ wy³¹cznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. W razie po³kniêcia nie wywo³ywaæ wymiotów: nie-
zw³ocznie zasiêgn¹æ porady lekarza i pokazaæ opakowanie lub etykietê. 
omieszczenia po zastosowaniu wyrobu nale¿y wietrzyæ do zaniku zapachu 
i po tym czasie nadaj¹ siê do u¿ytkowania.

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppo¿.
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Sk³adnik B zawiera TDI. Produkt wysoce ³atwo palny. Dzia³a szkodliwie 
przez drogi oddechowe. Dzia³a dra¿ni¹co na oczy. Mo¿e powodowaæ 
uczulenie w nastêpstwie nara¿enia drog¹ oddechow¹. Powtarzaj¹ce siê 
nara¿enie mo¿e powodowaæ wysuszanie skóry. Chroniæ przed dzieæmi. 
Nie przechowywaæ w pobli¿u Ÿróde³ zap³onu – nie paliæ tytoniu. Nie wdy- 
chaæ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyæ 
natychmiast du¿¹ iloœci¹ wody i zasiêgn¹æ porady lekarza. Nie wprowa- 
dzaæ do kanalizacji. Nosiæ odpowiedni¹ odzie¿ ochronn¹ i odpowiednie 
rêkawice ochronne. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaæ od-
powiednie indywidualne œrodki ochrony dróg oddechowych. W przypadku 
awarii lub jeœli Ÿle siê poczujesz, niezw³ocznie zasiêgnij porady lekarza – 
je¿eli to mo¿liwe, poka¿ etykietê. Zawiera izocyjaniany. 
Resztki p³ynnego produktu nale¿y przekazaæ firmom specjalistycznym po-
siadaj¹cym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale-
¿y oddaæ do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Sk³adowaæ w pomieszczeniach su- 
chych i przewiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepi- 
sów transportowych (ADR/RID) klasa 3:
UN 1263 (Urelit)
UN 1866 (Utwardzacz PU-1)
Uwaga! Chroniæ przed dostêpem wilgoci.

TB D S.A. 39-200 Dêbic a, ul.  Ignacego Moœcic kiego 23, tel.  (0 14) 680 56 00, fax (0 14) 680 56 01
BIURO HANDLOWE w Warszawie, ul.  Pu³awska 303, 02-785 Warszawa
in foli nia: 0801 88 99 65   www.poli farb-debic a.p l   poli farb-debic a@tbd.p l   www.1jedynka.p l

fiUrelit
Lakier poliuretanowy do ‡odzi i parkietów.

strona 3/4

Transport
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Sk³adnik A

lepkoœæ umowna mierzona kubkiem wyp³ywowym
z dnem sto¿kowym o ø otworu 2 mm 50-65 s

3gêstoœæ maks. 0,94-0,96 g/cm

temperatura zap³onu min. +5°C

Sk³adnik A+B

lepkoœæ umowna mierzona kubkiem wyp³ywowym
z dnem sto¿kowym o ø otworu 2 mm
po 30 minutach od chwili zmieszania sk³adników A i B 55-100 s

rozlewnoœæ, stopieñ 8

czas wysychania pow³oki w temp. +20±2°C
i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 55±5%
stopieñ I maks. 90 min
stopieñ III maks. 9 godz.

twardoœæ pow³oki
mierzona wahad³em Koniga min. 125 s

odpornoœæ na uderzenie spadku ciê¿arka min. 35 cm

œcieralnoœæ min. 1,2 kg/µm

odpornoœæ pow³oki na dzia³ania
zmiennych temperatur – iloœæ cykli min. 10

Norma: ZN-TBD-11:2004

Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s¹ oparte na naszej wiedzy
i doœwiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.


