
NITROLAK M jest lakierem nitrocelulozowym, którego podstawową cechą jest 
bardzo krótki czas wysychania. Uzyskane gładkie i matowe powłoki charak-
teryzują się wysoką twardością i odpornością na okresowe działanie podwyż-
szonej temperatury do +60°C.

Lakier NITROLAK M przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania 
powierzchni i przedmiotów drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych, 
jak również do dekoracyjnego lakierowania galanterii metalowej. Lakier służy do 
malowania powierzchni i przedmiotów użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

Powierzchnie przeznaczone do malowania lakierem powinny być suche i czyste. 
W celu zabezpieczenia drewna przed ciemnieniem, można je uprzednio zagrun- 
tować lakierem nitrocelulozowym podkładowym KAPON SUPER marki Polifarb 
Dębica rozcieńczonym w razie potrzeby Rozcieńczalnikiem RC-01 do wyrobów 
nitrocelulozowych marki Polifarb Dębica. Elementy metalowe powinny być bez 
śladów rdzy i dokładnie odtłuszczone np. za pomocą benzyny ekstrakcyjnej.

Lakier przed malowaniem należy dokładnie wymieszać. NITROLAK M można 
nanosić pędzlem, natryskiem pneumatycznym (przy lepkości 20-25 s) lub 
przez polewanie (przy lepkości 40-60 s). Lepkość mierzona kubkiem wypły-
wowym z dnem stożkowym o średnicy otworu 4 mm. Zaleca się nakładanie 
2-3 warstw lakieru zachowując 20-, 30-minutowy odstęp między nakłada-
niem kolejnych warstw, do uzyskania powłoki o grubości 50-70 µm.
Uwagi ogólne: Malowanie należy wykonywać w temperaturze otoczenia od 
+5°C do +30°C. Czas schnięcia jednej warstwy lakieru w temperaturze 
+20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5% wynosi około 1 godzi-
nę. Przy wilgotności względnej powyżej 70% może nastąpić wydłużenie czasu 
wysychania powłoki.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Rozcieńczalnik RC-01 do wyrobów nitrocelu-
lozowych ogólnego stosowania marki Polifarb Dębica.

Bezbarwny.

Mat.

2Około 10-12 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności 
podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

1 l, 5 l, 10 l i 20 l

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania

Nitrolak M
Lakier nitrocelulozowy ogólnego
stosowania. Mat.

Kolor

Stopień połysku

Wydajność
teoretyczna

Termin przydatności
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Opakowania



Zawiera: ksylen i toluen. Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie w kon- 
takcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie przez drogi odde- 
chowe; stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego 
narażenia. Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić 
tytoniu. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną
i odpowiednie rękawice ochronne. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie  
połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub ety- 
kietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Pomieszczenia, w których zastosowano lakier, należy wietrzyć do zaniku zapa-
chu, po tym czasie nadają się one do użytkowania.
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiada-
jącym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać 
do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i prze-
wiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów 
transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym
z dnem stożkowym o ø otworu 4 mm 120-160 s

3gęstość maks. 1 g/cm

zawartość części lotnych wagowo maks. 75%

czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień I maks. 25 min
stopień VII maks. 5 godz.

twardość względna powłoki min. 0,3

temperatura zapłonu poniżej +21°C

Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH
Norma: PN-C-81801:1997

Wskazówki BHP
i ppoż.

Transport
i przechowywanie

Parametry
techniczne

Nitrolak M
Lakier nitrocelulozowy ogólnego
stosowania. Mat.
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.


