
Premium Grunt
Akrylowa farba gruntująca.

PREMIUM GRUNT jest akrylową farbą gruntującą do ścian i sufitów.

Farba PREMIUM GRUNT przeznaczona jest do gruntowania powierzchni 
ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności 
publicznej. Może być stosowana na podłoża gipsowe, płyty gipsowo-kar-
tonowe oraz powierzchnie pokryte gładzią gipsową czy sypkimi szpach-
lówkami.

Świeży tynk lub beton można malować po 4 tygodniach sezonowania. 
W przypadku renowacji, ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyj-
nymi należy najpierw dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie 
spłukać czystą wodą i wysuszyć. Łuszczące się powłoki należy usunąć, 
a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Ubytki tynku 
powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Powłoki farb klejo-
wych muszą być starannie usunięte aż do odsłonięcia tynku. Farby nie na-
leży nakładać na podłoża zagruntowane mlekiem wapiennym.

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić z ku-
rzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Podłoże do malowania powin-
no być równe, przeszlifowane papierem ściernym i odpylone. Farby nie na-
leży stosować na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Nie 
należy mieszać jej z wapnem czy kredą. PREMIUM GRUNT można nakła-
dać wałkiem, natryskiem lub pędzlem. Produkt nie wymaga rozcieńczania. 
Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać i nakładać 1-krot-
nie. Do nakładania natryskiem lub pędzlem produkt można rozcieńczyć 
niewielką ilością wody do wymaganej lepkości. Farba schnie ok. 2 godzi- 
ny w temperaturze +20°C. Malowanie nawierzchniowe farbami emulsyj- 
nymi można przeprowadzać po 24 godzinach. Prace malarskie prowadzić 
w temperaturze od +5°C do +25°C.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Produkt dostosowany do barwienia w systemie VISION, który umożliwia 
uzyskanie pełnej gamy kolorów z karty NCS i RAL. Ze względu na specyfikę 
produktu uzyskany odcień może nie być identyczny jak w karcie kolorów.

Pełny mat.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania

Kolor

Stopień połysku
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26-8 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności pod-
łoża i użytego narzędzia malarskiego.

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

1 l, 3 l i 10 l

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie 
stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte, po zasto-
sowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają 
się do użytkowania.
Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Płynne resztki produktu usunąć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl ustawy z dnia 
11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 
11 poz. 84) wraz z późniejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostępna 
na życzenie klienta.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed promieniowaniem 
słonecznym.

lepkość (+23°C) KU 90-100
3gęstość maks.1,23 g/cm

zawartość substancji lotnych maks. 67%

czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień V maks. 3 godz.
farba nawierzchniowa po 24 godz.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-27:2003

Termin przydatności

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppoż.

Wydajność
teoretyczna

Premium Grunt
Akrylowa farba gruntująca.

Transport
i przechowywanie

Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.
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