
CHLOROKAUCZUK PRO jest emalią ogólnego stosowania produkowaną 
na bazie spoiwa chlorokauczukowo-alkidowego z dodatkiem środków mo-
dyfikujących. Tworzy trwałe, elastyczne powłoki z połyskiem, odporne na 
działanie czynników atmosferycznych.

Emalia CHLOROKAUCZUK PRO przeznaczona jest do nawierzchniowego 
dekoracyjno-ochronnego malowania zagruntowanych elementów stalowych 
i żeliwnych eksploatowanych w środowisku o umiarkowanym działaniu koro-
zyjnym, powierzchni drewnianych, drewnopodobnych oraz podłoży betono-
wych (nie narażonych na ścieranie).
Emalia może być stosowana do malowania powierzchni użytkowanych wew-
nątrz i na zewnątrz budynków, a także do renowacji starych powłok alki-
dowych, poliwinylowych, styrenowanych i chlorokauczukowych.
Uwaga: Wymalowania należy przeprowadzać na zewnątrz pomieszczeń lub 
w specjalnie przygotowanych do tego celu malarniach.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, oczyszczone 
z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuszczone. Emalię CHLORO-
KAUCZUK PRO należy nanosić na powierzchnie zagruntowane produktami 
marki Polifarb Dębica:
• metalowe:
- FARBĄ  CHLOROKAUCZUKOWĄ  CHEMOODPORNĄ  DO  GRUNTO-

WANIA. Aplikacja emalii po min. 2 godzinach przy nanoszeniu natryskiem 
pneumatycznym lub po 24 godzinach przy nakładaniu pędzlem,

®- farbą antykorozyjną NEOKOR . Aplikacja emalii po około 2 tygodniach,
- antykorozyjną farbą podkładową PREMIUM NEOKOR. Aplikacja emalii po 

min. 48 godzinach,
• drewniane: alkidową farbą podkładową FTALOFARB lub POKOSTEM 

LNIANYM rozcieńczonym w stosunku 1:1 Rozcieńczalnikiem niskoaroma-
tycznym do wyrobów ftalowych i alkidowych marki Polifarb Dębica. Apli-
kacja emalii po min. 24 godzinach.

Suche i czyste podłoża drewniane i drewnopochodne można malować rów-
nież bezpośrednio po ich przeszlifowaniu i odpyleniu jednak w celu lepszego 
wypełnienia porów podłoża, powierzchnie te zaleca się zagruntować 
alkidową farbą podkładową FTALOFARB. Podłoża betonowe, nie narażone 
na ścieranie, można malować po 3-4 tygodniach ich sezonowania (nie wy-
magają wcześniejszego gruntowania). W przypadku renowacji starych wy-
malowań należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, 
a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić, odpylić i odtłuścić.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
pod‡o¿a
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Kolor

Stopieæ po‡ysku

Wydajno�æ
teoretyczna

Metody nak‡adania

Przed użyciem emalię należy dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby roz-
cieńczyć Rozcieńczalnikiem RF-01 do wyrobów styrenowanych i chlorokau-
czukowych marki Polifarb Dębica. Emalię nakładać na podłoże zagrunto-
wane FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ CHEMOODPORNĄ DO GRUN-
TOWANIA po min. 2 godzinach przy aplikacji natryskiem pneumatycznym 
lub po 24 godzinach przy nanoszeniu pędzlem. W przypadku PREMIUM 
NEOKOR po min. 48 godzinach, a w sytuacji zastosowania farby antyko-

®rozyjnej NEOKOR  w odstępie min. 2 tygodni. 24-godzinny przedział cza-
sowy należy zachować w przypadku aplikacji emalii CHLOROKAUCZUK 
PRO na podłoża zagruntowane alkidową farbą podkładową FTALOFARB. 
W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego emalię nakładać w 1-2 war-
stwach o grubości ok. 25 µm za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem 
pneumatycznym. Drugą warstwę nakładać przed upływem 2 godz. w syste-
mie „mokre na mokro”, lub nie wcześniej niż po 48 godzinach. Prace 
malarskie należy prowadzić w temp. otoczenia od +10°C do +30°C i wil-
gotności względnej powietrza poniżej 80%. Emalia osiąga pyłosuchość po 
4 godzinach, wysycha całkowicie po 18 godzinach, a pełne utwardzenie 
uzyskuje po 3 dniach od zakończenia malowania.
Uwaga: Farbę podkładową należy dobierać w kolorze zbliżonym do odcie-
nia emalii.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Rozcieńczalnik RF-01 do wyrobów styreno-
wanych i chlorokauczukowych.

• płaski, miękki pędzel – farba o lepkości handlowej,
• wałek z moheiru – farba o lepkości handlowej,
• natrysk pneumatyczny – parametry:

1 – lepkość umowna farby mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożko-
wym o średnicy otworu 4 mm – 25-35 s,

2 – średnica dyszy – 1,5-2,5 mm,
3 – ciśnienie – 2,5-3,5 atm.

Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrze-
gania podanych zaleceń.

Biały i bazy dostosowane do barwienia w systemie VISION, który umożliwia 
otrzymanie kolorów z palety NCS i RAL.

Połysk.

28-10 m /l przy jednokrotnym malowaniu i zalecanej grubości 25 µm w za-
leżności od rodzaju, struktury i chłonności podłoża oraz użytego narzędzia 
malarskiego.
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Sposób stosowania



12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

1 l, 3 l i 10 l

Zawiera ksylen, oksym n-butan-2-onu i sole kobaltowe. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez 
drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Chronić 
przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież 
ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Stosować wy-
łącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posia-
dającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy od-
dać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych 
i przewiewnych.

60-100 s
3gęstość maks. 1,35 g/cm

czas wysychania powłoki w temp. 20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień I maks. 4 godz.
stopień III maks. 18 godz.

zawartość substancji lotnych wagowo maks. 55%

zalecana grubość warstwy „na sucho” 25-35 µm

temperatura zapłonu powyżej +23°C

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-8:2003

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym
z dnem stożkowym o ø otworu 4 mm

Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Transport
i przechowywanie
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Wskazówki BHP
i ppo¿.

Opakowania

Termin przydatno�ci


