
Ftalomat
Niskoaromatyczna emalia alkidowa.
Mat.

FTALOMAT jest emali„, produkowan„ na bazie ¿ywicy alkidowej. Tworzy 
g‡adkie, matowe pow‡oki o wysokich walorach dekoracyjnych, odporne 
na dzia‡anie czynników atmosferycznych.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny byæ suche, czyste, 
odpylone, odt‡uszczone i zagruntowane odpowiednimi produktami marki 
Polifarb DŒbica:
� metalowe:
- antykorozyjn„ farb„ podk‡adow„ PREMIUM NEOKOR. Aplikacja emalii

po min. 24 godzinach,
fi- farb„ antykorozyjn„ NEOKOR . Aplikacja emalii po min. 24 godzinach,

- FARB¥ CHLOROKAUCZUKOW¥ CHEMOODPORN¥ DO GRUNTO-
WANIA. Aplikacja emalii po min. 24 godzinach,

fi- podk‡adem styrenowanym STYROLIT . Aplikacja emalii po min. 24 go-
dzinach,

- szybkoschn„cym podk‡adem alkidowym AGROMAL. Aplikacja emalii
po min. 24 godzinach, 

� drewniane: alkidow„ farb„ podk‡adow„ FTALOFARB lub POKOSTEM
LNIANYM rozcieæczonym w stosunku 1:1 Rozcieæczalnikiem niskoaro-
matycznym do wyrobów ftalowych i alkidowych marki Polifarb DŒbica.
Aplikacja emalii po min. 24 godzinach,

� tynki: POKOSTEM LNIANYM. Aplikacja emalii po min. 24 godzinach.

Emalia FTALOMAT przeznaczona jest do ostatecznego dekoracyjno-
-ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, 
stalowych i ¿eliwnych, eksploatowanych zarówno wewn„trz, jak i na zew-
n„trz budynków, np. stolarki budowlanej, boazerii, balustrad, ogrodzeæ, 
altan. Mo¿e byæ równie¿ stosowana do malowania lamperii na mineral-
nych tynkach wewnŒtrznych, zmatowionego (papierem �ciernym) twar-
dego polichlorku winylu (PCV) oraz do renowacji starych pow‡ok alkido-
wych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i sty-
renowanych.

W przypadku renowacji starych wymalowaæ przed na‡o¿eniem emalii na- 
le¿y usun„æ wszystkie ‡uszcz„ce siŒ fragmenty starej pow‡oki, a dobrze  
przyczepne do pod‡o¿a przeszlifowaæ, oczy�ciæ i odt‡u�ciæ np. za pomoc„ 
benzyny ekstrakcyjnej. Odnawiane powierzchnie PCV nale¿y przeszlifo- 
waæ papierem �ciernym, odpyliæ, przemyæ i odt‡u�ciæ np. za pomoc„ ben- 
zyny ekstrakcyjnej.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża
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EmaliŒ przed u¿yciem nale¿y dok‡adnie wymieszaæ. FTALOMAT mo¿na  
nanosiæ pŒdzlem, wa‡kiem lub natryskiem pneumatycznym. Przy ostatniej 
metodzie aplikacji emaliŒ nale¿y rozcieæczyæ do lepko�ci ok. 25-35 s wg 
kubka wyp‡ywowego z dnem sto¿kowym o �rednicy 4 mm. FTALOMAT 
nak‡adaæ w 1-2 cienkich warstwach w odstŒpach min. 24 godzin. 
Emalii nie nale¿y stosowaæ przy temperaturze pod‡o¿a i powietrza poni¿ej
+5°C i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza powy¿ej 80%.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: Rozcieæczalnik niskoaromatyczny do wy- 
robów ftalowych i alkidowych marki Polifarb DŒbica.
Producent nie odpowiada za jako�æ wymalowaæ w przypadku nieprze- 
strzegania podanych zaleceæ.

Bia‡y, br„zowy ciemny, khaki ciemny, czarny.

Mat.

29-11 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zale¿no�ci od struktury i ch‡on- 
no�ci pod‡o¿a oraz u¿ytego narzŒdzia malarskiego.

24 miesi„ce od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

1 l i 12 l

Zawiera oksym butan-2-onu i sole kobaltowe. Mo¿e powodowaæ wyst„- 
pienie reakcji alergicznej. Produkt ‡atwo palny. Powtarzaj„ce siŒ nara¿enie 
mo¿e powodowaæ wysuszanie lub pŒkanie skóry.
Chroniæ przed dzieæmi. Nie wdychaæ pary/rozpylonej cieczy. Unikaæ zanie-
czyszczenia skóry i oczu. W razie po‡kniŒcia niezw‡ocznie zasiŒgnij porady 
lekarza � poka¿ opakowanie lub etykietŒ. Stosowaæ wy‡„cznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia, w których zastosowano 
wyrób, nale¿y wietrzyæ do zaniku zapachu, po tym czasie nadaj„ siŒ one do 
u¿ytkowania.
Resztki p‡ynnego produktu nale¿y przekazaæ firmom specjalistycznym po- 
siadaj„cym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale- 
¿y oddaæ do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtych opakowaniach
w  temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od �róde‡ otwartego ognia lub 
ciep‡a. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppoż.

Transport
i przechowywanie
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Kolor

Stopień połysku

Wydajność
teoretyczna

Termin przydatności
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Sposób stosowania



lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm 80-140 s

3gŒsto�æ maks. 1,5 g/cm

czas wysychania pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ I maks. 12 godz.
stopieæ III maks. 24 godz.

zawarto�æ substancji lotnych, u‡amek masowy maks. 45%

temperatura zap‡onu min. +23°C

twardo�æ wzglŒdna pow‡oki
mierzona wahad‡em Persoza 0,1

po‡ysk pow‡oki wg Gardnera    60° maks. 17

odporno�æ pow‡oki na 24-godz. dzia‡anie wody pow‡oka bez zmian

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-DFFiL-5:1993
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Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.


