
fiNEOKOR  jest antykorozyjn„ farb„ podk‡adow„, produkowan„ na bazie 
styrenowanej ¿ywicy alkidowej z dodatkiem �rodków pomocniczych i anty-
korozyjnych. Charakteryzuje siŒ krótkim czasem schniŒcia oraz dobr„ przy-
czepno�ci„ do pod‡o¿a. W zestawie z emali„ nawierzchniow„, stanowi 
dobr„ ochronŒ metalu przed korozj„ spowodowan„ niekorzystnym wp‡y-

fiwem warunków atmosferycznych. Farba styrenowana NEOKOR  dostŒp-
na jest w kilku wersjach, przystosowanych do ró¿nych technik nak‡adania:
� wersja A � do malowania pŒdzlem i natryskiem pneumatycznym,
� wersja B � do malowania natryskiem hydrodynamicznym (HN),
� wersja C � do malowania zanurzeniowego, 
� wersja D � do malowania natryskiem elektrostatycznym (EN).

fiFarba antykorozyjna NEOKOR  przeznaczona jest do gruntowania blach, 
elementów oraz konstrukcji stalowych i ¿eliwnych nara¿onych na dzia‡anie 
czynników atmosferycznych, a tak¿e do czasowej ochrony przed korozj„ na 

ficzas ich transportu i sk‡adowania. NEOKOR  mo¿e byæ stosowany do po-
wierzchni eksploatowanych wewn„trz i na zewn„trz budynków. 
Uwaga: Wymalowania nale¿y przeprowadzaæ na zewn„trz pomieszczeæ 
lub w specjalnie przystosowanych do tego celu malarniach.

fiPrzed aplikacj„ farby NEOKOR  powierzchnie stalowe i ¿eliwne nale¿y 
dok‡adnie oczy�ciæ z rdzy przez piaskowanie lub �rutowanie do stopnia 
czysto�ci co najmniej Sa 2 wg PN ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone 
do malowania powinny byæ suche, czyste, odpylone i odt‡uszczone np. 
przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. W przypadku renowacji starych wyma-
lowaæ nale¿y usun„æ wszystkie ‡uszcz„ce siŒ fragmenty starej pow‡oki oraz 
inne zanieczyszczenia mog„ce ograniczyæ przyczepno�æ farby podk‡ado-
wej, po czym ca‡„ powierzchniŒ pod‡o¿a odpyliæ i odt‡u�ciæ.

Przed u¿yciem produkt nale¿y dok‡adnie wymieszaæ. W zale¿no�ci od 
stopnia zagro¿enia korozyjnego i wymaganej trwa‡o�ci wymalowania, 

fiNEOKOR  nanosiæ w jednej lub w dwóch warstwach. Drug„ warstwŒ mo¿-
na nak‡adaæ w systemie �mokro na mokro�, lub dopiero po wyschniŒciu po-
przedniej. Czas schniŒcia pow‡oki, w optymalnych warunkach atmosfe-
rycznych (temp. +20–2°C i wilgotno�æ wzglŒdna powietrza 55–5%), wy-
nosi od 3 do 5 godzin. Czas ten ulega odpowiedniemu wyd‡u¿eniu w ni¿-
szych temperaturach i przy wy¿szej wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza. 
Uwaga! Czynno�æ gruntowania nale¿y wykonywaæ w temperaturze otocze-
nia od +5°C do +30°C i wilgotno�ci powietrza poni¿ej 80%. Temperatura 
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malowanego pod‡o¿a musi byæ co najmniej o 3°C wy¿sza od temperatury 
punktu rosy.

� p‡aski, miŒkki pŒdzel � farba o lepko�ci handlowej,
� natrysk pneumatyczny:

1 � lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym z dnem sto¿kowym 
o �rednicy otworu 4 mm � 20-30 s,

2 � �rednica dyszy � 1,5-2,5 mm,
3 � ci�nienie � 0,25-0,35 MPa,

� natrysk bezpowietrzny (wersja do HN):
1 � lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym z dnem sto¿kowym 

o �rednicy otworu 4 mm � 60-80 s,
2 � �rednica dyszy � 0,23-0,28 mm,
3 � ci�nienie � 20-30 MPa (dla aparatu o prze‡o¿eniu 60:1, ci�nienie za-

silaj„ce 0,3-0,5 MPa),
4 � k„t natrysku � 20-60°,

� zanurzenie:
1 � lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym z dnem sto¿kowym 

o �rednicy otworu 4 mm � 40-60 s.

fiNa wyschniŒt„ pow‡okŒ farby antykorozyjnej NEOKOR , mo¿na nak‡adaæ 
farby i emalie marki Polifarb DŒbica:

fi fi� po min. 24 godzinach emalie alkidowe JEDYNKA , EMAFTAL , 
fi fiEMAFTAL  PLUS, MALUX , FTALOMAT, alkidow„ farbŒ gruntuj„c„ 

fiFTALOFARB, wodorozcieæczaln„ emaliŒ akrylow„ JEDYNKA  ACRYL,
fi� po up‡ywie min. 48 godzin emaliŒ styrenowan„ STYROMAL  lub 

fiSTYROMAL  PRO oraz szybkoschn„c„ emaliŒ alkidow„ AGROMAL E,
� po min. 72 godzinach wodorozcieæczaln„ emaliŒ akrylow„ 

fi fiEKO-MALUX  i KALORYNKA  ,
� po oko‡o 2 tygodniach farby poliwinylowo-akrylowe lub emalie 

chlorokauczukowe EMALI˚ CHLOROKAUCZUKOW¥ OGÓLNEGO 
STOSOWANIA i CHLOROKAUCZUK PRO.

Producent nie odpowiada za jako�æ wymalowaæ w przypadku nieprze-
strzegania podanych zaleceæ.

Czerwony tlenkowy, czerwony tlenkowy �redni, aluminiowy, czarny.

29-11 m /l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajno�æ uzale¿niona jest od 
stopnia chropowato�ci pod‡o¿a oraz zastosowanego narzŒdzia malarskiego.
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36 miesiŒcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

1 l, 5 l, 10 l, 12 l i 20 l

Zawiera: ksylen, oksym butan-2-onu. Mo¿e powodowaæ wyst„pienie re-
akcji alergicznej. Produkt ‡atwo palny. Dzia‡a szkodliwie przez drogi od-
dechowe i w kontakcie ze skór„. Dzia‡a szkodliwie na organizmy wodne, 
mo¿e powodowaæ d‡ugo utrzymuj„ce siŒ niekorzystne zmiany w �rodo-
wisku wodnym. Dzia‡a dra¿ni„co na skórŒ. Chroniæ przed dzieæmi. Unikaæ 
zanieczyszczenia oczu. Nosiæ odpowiedni„ odzie¿ ochronn„ i odpowied-
nie rŒkawice ochronne. W razie po‡kniŒcia niezw‡ocznie zasiŒgnij porady 
lekarza � poka¿ opakowanie lub etykietŒ. Stosowaæ wy‡„cznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach.
Resztki p‡ynnego produktu nale¿y przekazaæ firmom specjalistycznym po-
siadaj„cym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale-
¿y oddaæ do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach su-
chych i przewiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu prze-
pisów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

Wersja A

lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm
dla wyrobu w opakowaniu wiŒkszym od 5 l 30-50 s
dla wyrobu w opakowaniu 1-5 l 80-110 s

Wersja B

lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm 60-80 s

Parametry
techniczne
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Wersja C

lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm 80-110 s

Wersja D

lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm 30-50 s

6oporno�æ w‡a�ciwa 0,4-4,5 10  W*m

Wersje A, B, C, D

temperatura zap‡onu powy¿ej 21°C

czas wysychania pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ I maks. 20 min
stopieæ VI maks. 8 godz.

zalecana grubo�æ jednej warstwy �na sucho� 20-35 µm

odporno�æ pow‡oki na dzia‡anie
temperatury +70°C wytrzymuje próbŒ

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-DFFiL-9:2000
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.


