
MATLAK jest lakierem opartym na bazie nitrocelulozy z dodatkiem środka 
matującego. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, dobrą rozlew-
nością oraz większą zawartością części stałych w porównaniu z innymi la-
kierami nitro.

MATLAK przeznaczony jest do lakierowania drewnianych i drewnopochod- 
nych elementów mebli oraz powierzchni okleinowanych okleiną naturalną 
lub folią.

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być równe, 
gładkie, oczyszczone z brudu, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń mogą-
cych ograniczyć przyczepność lakieru.

Przed przystąpieniem do malowania lakier należy dokładnie wymieszać, 
a w razie potrzeby rozcieńczyć do wymaganej lepkości. MATLAK można 
nanosić na elementy meblowe przez polewanie, natrysk pneumatyczny lub 
hydrodynamiczny. Polakierowane elementy suszyć w temperaturze otocze-
nia lub w linii lakierniczej o temperaturze maks. +70°C, po uprzednim 
wstępnym suszeniu przez około 15 minut w temperaturze otoczenia.
Uwaga: Prace lakiernicze wykonywać w temperaturze otoczenia od 
+15°C do +25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Rozcieńczalnik E-2 (RC-12) do wyrobów 
celulozowych meblowych marki Polifarb Dębica. Do mycia urządzeń moż-
na również użyć Rozcieńczalnika RC-01 do wyrobów nitrocelulozowych 
ogólnego stosowania marki Polifarb Dębica.

Bezbarwny.

Mat.

2Około 10 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności 
podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

1 l, 10 l i 20 l

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania

Matlak
Lakier nitrocelulozowy szybkoschnący.
Mat.

Kolor

Stopień połysku

Wydajność
teoretyczna

Termin przydatności

Opakowania
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Zawiera: ksylen, toluen. Produkt wysoce łatwo palny. Możliwe ryzyko szko- 
dliwego działania na dziecko w łonie matki. Działa drażniąco na oczy. 
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Chronić przed 
dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natych-  
miast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do 
kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza –  
pokazać opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowa- 
nych pomieszczeniach. Powłoka może być użytkowana w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi po okresie 4 tygodni od nałożenia.
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym po-
siadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale-
ży oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach su- 
chych i przewiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepi- 
sów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym
z dnem stożkowym o ø otworu 4 mm 30-50 s

3gęstość maks. 1,0 g/cm

czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień I 7 min
stopień VII 12 min

temperatura zapłonu poniżej +21°C

połysk powłoki przy    60° 5-10

Ocena Higieniczna IMMiT
Norma: ZN-DFFiL-12:1997

Wskazówki BHP
i ppoż.

Transport
i przechowywanie

Matlak
Lakier nitrocelulozowy szybkoschnący.
Mat.

Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.


