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Premium Gruntosil

Koncentrat silikonowy do gruntowania
elewacji.

PREMIUM GRUNTOSIL jest wodorozcienczalnym koncentratem silikono-
wym do gruntowania podtozy mineralnych.

Koncentrat PREMIUM GRUNTOSIL przeznaczony jest do gruntowania nie-
malowanych, nowych — sezonowanych, jak i starych tynkéw cementowych
i cementowo-wapiennych oraz podtozy betonowych w celu wzmocnienia ich
struktury, ograniczenia nadmiernej chfonnosci i uzyskania lepsze| przyczep-
nosci farby nawierzchniowe;.

Powierzchnie starych podtozy nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ szczegél-
nie pod wzgledem ich przyczepnosci. Usunq¢ wszystkie ostabione i nie-
zwigzane fragmenty zaprawy starego tynku. Jezeli to mozliwe, zmy¢ catg
ptaszczyzne elewacji wodg pod wysokim cignieniem, a w przypadku mocno
skredowanych podtozy zastosowa¢ piaskowanie pneumatyczne. Bez-
wzglednie nalezy usung¢ wszystkie ttuste plamy. Ewentualne nieréwnosci
i spekania przeznaczonego do malowania podtoza, wyréwnaé zaprawqg
cementowq lub cementowo-wapienng. Wystepujgce na powierzchni algi,
porosty i grzyby nalezy usung¢ stosujgc odpowiednie do tego celu $rodki.
Nowe tynki i podtoza betonowe mozna gruntowa¢ po 4 tygodniach ich se-
zonowania.

PREMIUM GRUNTOSIL nalezy rozcienczy¢ wodg w proporcji 1:19. Kon-
centrat wlewa¢ do naczynia z odmierzong ilocig wody stale mieszajqc.
Mieszanina powinna zostaé¢ zuzyta w ciggu 24 godzin. Zaleca sie dwu-
krotne gruntowanie metodqg ,mokro na mokro” (w przypadku jednokrot-
nego impregnowania gruntem PREMIUM GRUNTOSIL zaleca sie rozcien-
czenie wodg w proporgji 1:9). Metoda ta polega na nanoszeniu drugiej
warstwy niedtugo po natozeniu pierwszej, tak aby grunt osiggnagt najwiek-
szq zdolno$¢ penetraciji podtoza. Wyréb mozna naktada¢ pedzlem, wat-
kiem lub natryskiem pneumatycznym. Farby nawierzchniowe PREMIUM
ELEWACJA i ELEWACJA S mozna naktada¢ po 24 godzinach od natozenia
podktadu.

Rozcienczalnik/Mycie narzedzi: woda.

Transparentny. Naniesiony na podtoze nie zmienia jego odcienia.
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Premium Gruntosil

Koncentrat silikonowy do gruntowania
elewacji.

40-60 m?/l koncentratu przy jednokrotnym malowaniu.

12 miesiecy od daty produkcji w fabrycznie zamknietym opakowaniu.
0,511l

Produkt tatwo palny. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Dziata dra-
znigco na skore. Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodo-
wa¢ dtugo utrzymuijgce sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.
Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ par rozpylonej cieczy. Zanieczy-
szczone oczy przemy¢ natychmiast duzq iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza. Nosi¢ okulary lub ochrone oczu i twarzy. W razie potkniecia nie-
zwlocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.
Stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Resztki ptynnego produktu nalezy przekaza¢ firmom specjalistycznym po-
siadajgcym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale-
zy odda¢ do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywad i transportowaé w szczelnie zamknietych opakowaniach
w temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed promieniowaniem
stonecznym.

gestos¢ maks.1,0 g/cm?

temperatura zaptonu powyzej +25°C

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-DFFiL-11:1998

Informacije i zalecenia podane w karcie katalogowe| sq oparte na naszej wiedzy
i do$wiadczeniu, nalezy je weryfikowaé w konkretnych zastosowaniach.
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