
Lakier nitrocelulozowy
podkładowy do szlifowania.

Lakier jest wyrobem produkowanym na bazie nitrocelulozy w rozpusz-
czalnikach organicznych z dodatkiem �rodka u‡atwiaj„cego szlifowanie. 
Charakteryzuje siŒ krótkim czasem schniŒcia, dobrze wype‡niaj„c pory 
drewna. Lakier doskonale siŒ szlifuje w krótkim czasie po naniesieniu.

Lakier nitrocelulozowy do szlifowania przeznaczony jest jako podk‡ad pod 
lakiery poliuretanowe, chemoutwardzalne i nitrocelulozowe. W zestawie
z nawierzchniowym lakierem nitrocelulozowym szybkoschn„cym mato-
wym MATLAK marki Polifarb DŒbica, przeznaczony jest do dekoracyjno-
-ochronnego lakierowania drewnianych i drewnopochodnych elementów 
meblowych oraz powierzchni okleinowanych oklein„ naturaln„ lub foli„.

Powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny byæ równe, g‡adkie, 
oczyszczone z brudu, kurzu, py‡u i innych zanieczyszczeæ, mog„cych ogra-
niczyæ przyczepno�æ lakieru. Ewentualne za¿ywiczenia drewna nale¿y 
usun„æ Rozcieæczalnikiem RC-01 do wyrobów nitrocelulozowych marki 
Polifarb DŒbica.

Przed u¿yciem lakier nale¿y dok‡adnie wymieszaæ, a w razie potrzeby roz-
cieæczyæ do wymaganej lepko�ci. Lakier mo¿na nanosiæ na elementy me-
blowe walcami, natryskiem pneumatycznym, hydrodynamicznym lub przez 
polewanie. Polakierowane elementy suszyæ w temperaturze otoczenia lub, 
co znacznie skraca czas schniŒcia, w podwy¿szonej temperaturze do 
+70°C, po uprzednim wstŒpnym suszeniu przez oko‡o 15 minut w tem-
peraturze otoczenia. Po ca‡kowitym wyschniŒciu pow‡okŒ lakieru nale¿y 
szlifowaæ papierem �ciernym nr 240 lub 280. Nale¿y uwa¿aæ, aby nie 
przeszlifowaæ pow‡oki lakieru do surowego drewna. Mo¿e to byæ przyczyn„ 
powstania plam po naniesieniu lakieru nawierzchniowego.
Uwaga: Prace lakiernicze zaleca siŒ wykonywaæ przy temperaturze otocze-
nia od +5°C do +30°C i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza poni¿ej 70%.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: Rozcieæczalnik E-2 (RC-12) do wyrobów 
nitrocelulozowych � meblowych marki Polifarb DŒbica.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania
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� nak‡adanie walcami:
2naniesienie 110–10 g/m ,

� polewanie:
2naniesienie 110–10 g/m ,

� natrysk pneumatyczny � proponowane parametry:
1 � lepko�æ umowna wg kubka wyp‡ywowego z dnem sto¿kowym o �red-

nicy otworu 4 mm � 18-20 s,
2 � �rednica dyszy � 1,5-2,2 mm,
3 � ci�nienie � 0,25-0,35 MPa,

� natrysk hydrodynamiczny � proponowane parametry:
1 � lepko�æ umowna wg kubka wyp‡ywowego z dnem sto¿kowym o �red-

nicy otworu 4 mm � 30-45 s,
2 � �rednica dyszy � 0,28-0,38 mm,
3 � ci�nienie � 5-9 MPa.

Bezbarwny.

Pó‡mat.

2Oko‡o 10 m /l przy jednokrotnym nak‡adaniu, w zale¿no�ci od ch‡onno�ci 
pod‡o¿a i u¿ytego narzŒdzia malarskiego.

24 miesi„ce od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

10 l i 20 l

Zawiera: toluen. Produkt wysoce ‡atwo palny. Dzia‡a szkodliwie przez drogi 
oddechowe: stwarza powa¿ne zagro¿enie zdrowia w nastŒpstwie d‡ugo- 
trwa‡ego nara¿enia. Dzia‡a dra¿ni„co na oczy i skórŒ. Mo¿liwe ryzyko szko- 
dliwego dzia‡ania na dziecko w ‡onie matki. Pary mog„ wywo‡ywaæ uczucie 
senno�ci i zawroty g‡owy. Chroniæ przed dzieæmi. Nie przechowywaæ w po- 
bli¿u �róde‡ zap‡onu � nie paliæ tytoniu. Unikaæ zanieczyszczenia skóry
i oczu. Nie wprowadzaæ do kanalizacji. W razie po‡kniŒcia niezw‡ocznie 
zasiŒgn„æ porady lekarza � pokazaæ opakowanie lub etykietŒ. Stosowaæ 
wy‡„cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Resztki p‡ynnego produktu nale¿y przekazaæ firmom specjalistycznym po- 
siadaj„cym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale- 
¿y oddaæ do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppoż.

Lakier nitrocelulozowy
podkładowy do szlifowania.

Metody nakładania

Kolor

Stopień połysku

Wydajność
teoretyczna

Termin przydatności
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Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach su-
chych i przewiewnych, z dala od �róde‡ ognia.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepi- 
sów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

lepko�æ umowna mierzona kubkiem wyp‡ywowym
z dnem sto¿kowym o ł otworu 4 mm 30-45 s

3gŒsto�æ maks. 0,96 g/cm

zawarto�æ czŒ�ci lotnych wagowo maks. 78%

czas wysychania pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ I maks. 7 min
stopieæ VII maks. 12 min

twardo�æ wzglŒdna pow‡oki
mierzona wahad‡em Persoza min. 0,35

temperatura zap‡onu poni¿ej +21°C

szlifowalno�æ pow‡oki po uzyskaniu
VII stopnia wyschniŒcia dobra

Norma: ZN-94/MP-DFFiL-14

Lakier nitrocelulozowy
podkładowy do szlifowania.

Transport
i przechowywanie

Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.


