
Premium Dekortynk P

PREMIUM DEKORTYNK P jest wodorozcieæczaln„ polimerow„ mas„ 
tynkarsk„, w której spoiwem jest dyspersja akrylowa. Masa tworzy wysokiej 
jako�ci dekoracyjne, cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne o fakturze 
�kaszy�.
Wyrób produkowany jest w dwóch odmianach:
� drobnoziarnistej �P15� o wielko�ci ziaren do 1,5 mm,
� gruboziarnistej �P25� o wielko�ci ziaren do 2,5 mm.

Masa tynkarska PREMIUM DEKORTYNK P przeznaczona jest do wykony- 
wania cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych w bezspoinowym syste-
mie ocieplania �cian zewnŒtrznych budynków PREMIUM DEKORSYSTEM 
marki Polifarb DŒbica zgodnie z Aprobat„ Techniczn„ ITB oraz do wyko-
nywania pocienionych wypraw elewacyjnych na tynkach cementowych, 
cementowo-wapiennych i pod‡o¿ach betonowych.

WyprawŒ elewacyjn„ w systemie PREMIUM DEKORSYSTEM nale¿y wy-
konywaæ po up‡ywie co najmniej 3 dni od na‡o¿enia warstwy zbrojonej na 
styropianie (klej i tkanina szklana) po uprzednim zagruntowaniu ca‡ej po-
wierzchni specjalistycznym podk‡adem PREMIUM DEKORGRUNT marki 
Polifarb DŒbica. PREMIUM DEKORTYNK P nale¿y nak‡adaæ na mocne, 
dobrze zwi„zane pod‡o¿a. Nowe tynki lub pod‡o¿a betonowe mo¿na pokryæ 
mas„ najwcze�niej po 4 tygodniach ich sezonowania. Powierzchnie starych 
tynków nale¿y dok‡adnie sprawdziæ, zw‡aszcza pod k„tem ich przy-
czepno�ci. Ewentualne nierówno�ci i spŒkania pod‡o¿a wyrównaæ zapraw„ 
cementow„ lub cementowo-wapienn„. BezwzglŒdnie nale¿y usun„æ zale-
gaj„cy na powierzchni brud i inne zanieczyszczenia, wszystkie t‡uste plamy 
oraz s‡abo przyczepne i niezwi„zane fragmenty zaprawy na‡o¿onego tynku 
czy te¿ warstwy farby. Je¿eli to mo¿liwe, zmyæ ca‡„ p‡aszczyznŒ elewacji 
wod„ pod wysokim ci�nieniem, a w przypadku mocno skredowanych pod-
‡o¿y zastosowaæ piaskowanie pneumatyczne. WystŒpuj„ce na powierzchni 
algi, porosty i grzyby nale¿y usun„æ stosuj„c odpowiednie do tego celu 
�rodki.
Tak przygotowane pod‡o¿e nale¿y zagruntowaæ pigmentowanym pod-
k‡adem PREMIUM DEKORGRUNT. Zastosowanie wspomnianego wyrobu 
zapobiega powstawaniu wyra�nych, niekorzystnych �przetaræ� do warstwy 
pod‡o¿a (tynku lub warstwy zbrojonej w bezspoinowym systemie ocieple-
niowym). Gruntu nie nale¿y nak‡adaæ na powierzchnie pomalowane 
wcze�niej farb„ wapienn„ lub klejow„. MasŒ tynkarsk„ nale¿y nak‡adaæ 
nie wcze�niej ni¿ po up‡ywie 16 godz. od gruntowania.
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Przygotowanie
podłoża

Akrylowa masa tynkarska
do zastosowań zewnętrznych.
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PREMIUM DEKORTYNK P nale¿y przed u¿yciem dok‡adnie wymieszaæ 
i sprawdziæ jednorodno�æ koloru w ka¿dym opakowaniu. Masa tynkarska 
gotowa jest do u¿ytku w postaci handlowej. Wyrób nak‡adaæ pac„ ze stali 
nierdzewnej, a nastŒpnie po kilku minutach od na‡o¿enia (czas zale¿y od 
temperatury i wilgotno�ci powietrza) zacieraæ pac„ z tworzywa sztucznego 
do utworzenia struktury �kaszy�. MasŒ nak‡ada siŒ jednokrotnie. Dla uzyska-
nia jednolitego rysunku na elewacji masŒ nale¿y nak‡adaæ ci„g‡„ warstw„
w systemie �mokro na mokro� na ca‡ej wysoko�ci bez jakichkolwiek przerw, 
u¿ywaj„c takich samych narzŒdzi i wykonuj„c takie same ruchy. Przerwy 
technologiczne nale¿y zaplanowaæ w naro¿nikach i za‡amaniach budynku. 
W przypadku zastosowania mas w ró¿nych odcieniach na jednej �cianie, do 
ich po‡„czenia nale¿y zastosowaæ ta�mŒ malarsk„, która zapewni uzyskanie 
wyra�nej granicy kolorów. Prace tynkarskie nale¿y prowadziæ w temperatu-
rze od +5°C do +20°C, w suche dni, unikaj„c du¿ego nas‡onecznienia
i wiatru. Podczas realizacji robót tynkarskich zaleca siŒ zabezpieczenie rusz- 
towaæ siatkami os‡onowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddzia- 
‡uj„cych czynników zewnŒtrznych. Nale¿y zapewniæ ochronŒ na‡o¿onej na  
pod‡o¿e masy tynkarskiej przed dzia‡aniem opadów atmosferycznych przez 
okres co najmniej 48 godzin przy temperaturze otoczenia +20°C i wilgo- 
tno�ci wzglŒdnej powietrza 55%. Przedzia‡ ten w warunkach podwy¿szonej  
wilgotno�ci powietrza oraz ni¿szych temperaturach powietrza i pod‡o¿a po- 
winien ulec znacznemu wyd‡u¿eniu, nawet do 7 dni. W tym okresie tempera- 
tura powietrza i pod‡o¿a nie mo¿e spa�æ poni¿ej +5°C.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: woda.

PREMIUM DEKORTYNK P produkowany jest w dwóch bazach (A i C), które 
pozwalaj„ uzyskaæ 200 kolorów mas tynkarskich, dodatkowo 144 kolory
z dotychczasowego wzornika. Na koæcowy efekt kolorystyczny wyprawy 
wp‡ywa sposób nanoszenia masy tynkarskiej. Ze wzglŒdu na ró¿nice
w sposobie aplikacji poszczególne kolory PREMIUM DEKORTYNK P mog„ 
nieznacznie ró¿niæ siŒ od wzorca. Przy wykonywaniu okre�lonego koloru
w systemie tintingu zaleca siŒ u¿ycie bazy z jednej partii produkcyjnej do 
wykonania ca‡o�ci elewacji lub czŒ�ci architektonicznej np. �ciany, coko‡u, 
wnŒki itp. Pozwoli to unikn„æ ewentualnych ró¿nic w odcieniu masy 
tynkarskiej.

2� oko‡o 2,5 kg/m  � masa drobnoziarnista �P15,�
2� oko‡o 3,0 kg/m  � masa gruboziarnista �P25�.

18 miesiŒcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.
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16,5 kg

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj„ stosowania nie 
stwarza zagro¿enia dla zdrowia i �rodowiska. Produkt nale¿y przechowy-
waæ w miejscu niedostŒpnym dla dzieci.
Puste opakowania nale¿y oddaæ do recyklingu lub usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami. P‡ynne resztki produktu usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w my�l ustawy z dnia 
11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 
11 poz. 84) wraz z pó�niejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostŒpna 
na ¿yczenie klienta.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtym opakowaniu w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. Sk‡adowaæ w dobrze wentylowanych po- 
mieszczeniach. MasŒ tynkarsk„ nale¿y przechowywaæ w miejscu niedostŒ- 
pnym dla dzieci. Uwaga! Chroniæ przed bezpo�rednim dzia‡aniem promie- 
niowania s‡onecznego i niskimi temperaturami.

konsystencja mierzona aparatem typu BGS:
Baza A 9,5-10,5 cm
Baza C 9,0-10,0 cm

czasy schniŒcia:
ca‡kowite wyschniŒcie 48 godz.
ca‡kowite utwardzenie 28 dni

przyczepno�æ do pod‡o¿a w stanie suchym co najmniej 0,1 MPa

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-DFFiL-8:1992
Produkt posiada AprobatŒ Techniczn„ ITB nr AT156392/2004 w systemie 
PREMIUM DEKORSYSTEM
Produkt oznaczony znakiem budowlanym B
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.

Opakowania
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Wskazówki BHP
i ppoż.


