
Premium Elewacja
Elewacyjna, dyspersyjna farba akrylowa.

PREMIUM ELEWACJA jest nowoczesn„, wodorozcieæczaln„ farb„ elewa-
cyjn„ produkowan„ na bazie wodnej dyspersji ¿ywicy akrylowej.

PREMIUM ELEWACJA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego ma-
lowania powierzchni elewacyjnych budynków i �cian wewnŒtrznych hal pro-
dukcyjnych. Posiada doskona‡„ przyczepno�æ do pod‡o¿y betonowych, wy-
praw cementowych i cementowo-wapiennych.

Powierzchnie niemalowane:  Powierzchnie nowych pod‡o¿y betonowych 
i cementowo-wapiennych mo¿na malowaæ po 4 tygodniach sezonowania, 
przy czym zalecany przedzia‡ czasowy w przypadku nowo wzniesionych bu-
dynków to okres po up‡ywie pierwszego sezonu grzewczego umo¿liwiaj„cy 
odparowanie tzw. wilgoci konstrukcyjnej.
BezwzglŒdnie nale¿y usun„æ zalegaj„cy na powierzchni brud, wszystkie 
t‡uste plamy oraz s‡abo przyczepne i niezwi„zane fragmenty zaprawy na‡o-
¿onego tynku. Je¿eli to mo¿liwe, zmyæ ca‡„ p‡aszczyznŒ elewacji wod„ pod 
wysokim ci�nieniem, a w przypadku mocno skredowanych pod‡o¿y zasto-
sowaæ piaskowanie pneumatyczne. Ewentualne nierówno�ci i spŒkania 
przeznaczonego do malowania pod‡o¿a wyrównaæ zapraw„ cementow„ 
lub cementowo-wapienn„. Przed naniesieniem farby pod‡o¿e powinno zo-
staæ zaimpregnowane gruntem silikonowym PREMIUM GRUNTOSIL mar-
ki Polifarb DŒbica. Grunt ten wystŒpuje w postaci koncentratu, dlatego do 
bezpo�redniego u¿ycia nale¿y go zmieszaæ z wod„ w proporcji 1:19, a na-
stŒpnie tak przygotowan„ mieszaninŒ nanie�æ dwukrotnie na powierzchniŒ 
metod„ �mokro na mokro�. W przypadku jednokrotnego impregnowania 
gruntem PREMIUM GRUNTOSIL zaleca siŒ rozcieæczenie wod„ w pro-
porcji 1:9. Do gruntowania mo¿na zastosowaæ tak¿e PREMIUM 
ELEWACJA GRUNT, który mo¿na zabarwiæ na kolor zbli¿ony do koloru 
farby nawierzchniowej. 
Powierzchnie wczeœniej malowane:  Powierzchnie poddane renowacji 
nale¿y dok‡adnie przygotowaæ. Usun„æ ‡uszcz„c„ siŒ i odchodz„c„ p‡atami 
warstwŒ starej farby, a tak¿e wszystkie s‡abo przyczepne i niezwi„zane frag-
menty zaprawy starego tynku. Je¿eli to mo¿liwe, zmyæ ca‡„ p‡aszczyznŒ ele-
wacji wod„ pod wysokim ci�nieniem, a w przypadku mocno skredowanych 
pod‡o¿y zastosowaæ piaskowanie pneumatyczne. BezwzglŒdnie nale¿y usu-
n„æ wszystkie t‡uste plamy. Ewentualne nierówno�ci i spŒkania przeznaczo-
nego do malowania pod‡o¿a wyrównaæ zapraw„ cementow„ lub cemen-
towo-wapienn„. WystŒpuj„ce na powierzchni algi, porosty i grzyby nale¿y 
usun„æ stosuj„c odpowiednie do tego celu �rodki. Tak przygotowana ele-
wacja powinna zostaæ zagruntowana farb„ PREMIUM ELEWACJA GRUNT, 
któr„ mo¿na zabarwiæ na kolor zbli¿ony do koloru farby nawierzchniowej. 
Farba nawierzchniowa PREMIUM ELEWACJA mo¿e byæ nanoszona nie 

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

strona 1/3

TB D S.A. 39-200 Dêbic a, ul.  Ignacego Moœcic kiego 23, tel.  (0 14) 680 56 00, fax (0 14) 680 56 01
BIURO HANDLOWE w Warszawie, ul.  Pu³awska 303, 02-785 Warszawa
in foli nia: 0801 88 99 65   www.poli farb-debic a.p l   poli farb-debic a@tbd.p l   www.1jedynka.p l



wcze�niej ni¿ po 16 godzinach od na‡o¿enia podk‡adu. Farby nie mo¿na 
nak‡adaæ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Farba PREMIUM ELEWACJA przeznaczona jest do nanoszenia pŒdzlem, 
wa‡kiem lub natryskiem pneumatycznym. Przed u¿yciem farbŒ nale¿y do-
k‡adnie wymieszaæ. Aby unikn„æ ró¿nic w odcieniach nale¿y upewniæ siŒ, 
czy zosta‡a przygotowana odpowiednia ilo�æ farby z jednej partii produk-
cyjnej. W celu uzyskania pow‡ok o odpowiedniej sile krycia i o wymaganej 
odporno�ci na warunki atmosferyczne zaleca siŒ nanoszenie farby co naj-
mniej w dwóch warstwach. Powierzchnia przeznaczona do malowania 
powinna byæ sucha. Prace malarskie prowadziæ nale¿y w temperaturze 
otoczenia i pod‡o¿a min. +5°C, przy wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 
maks. 80% (optymalne warunki atmosferyczne +20°C i wilgotno�æ 
wzglŒdna powietrza 55%). Drug„ warstwŒ farby nanosiæ po wyschniŒciu 
warstwy poprzedniej, czyli po minimum 12 godzinach od pierwszego ma-
lowania. Farby nie mo¿na mieszaæ z wapnem. Zaleca siŒ stosowanie syste-
mu pow‡okowego z‡o¿onego z warstwy gruntuj„cej i farby nawierzch-
niowej w przypadku powierzchni wcze�niej niemalowanych. Nale¿y za-
pewniæ ochronŒ na‡o¿onej na pod‡o¿e pow‡oki malarskiej przed dzia‡a-
niem opadów atmosferycznych przez okres co najmniej 48 godzin w opty-
malnych do prowadzenia prac malarskich warunkach temperatury i wil-
gotno�ci (wymienionych powy¿ej). Przedzia‡ ten w warunkach podwy¿-
szonej wilgotno�ci powietrza oraz ni¿szych temperaturach powietrza i pod-
‡o¿a mo¿e ulec znacznemu wyd‡u¿eniu, nawet do 7 dni.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: woda.

Bia‡y oraz bazy dostosowane do barwienia na 232 kolory w systemie 
VISION wed‡ug karty kolorów do fasad marki Polifarb DŒbica.

Pe‡ny mat.

2Oko‡o 4-6 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zale¿no�ci od ch‡onno�ci 
pod‡o¿a oraz zastosowanego narzŒdzia malarskiego.

36 miesiŒcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

1l, 3 l i 10 l

Premium Elewacja
Elewacyjna, dyspersyjna farba akrylowa.
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Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj„ stosowania nie 
stwarza zagro¿enia dla zdrowia i �rodowiska. FarbŒ nale¿y przechowywaæ 
w miejscu niedostŒpnym dla dzieci.
Puste opakowania nale¿y oddaæ do recyklingu lub usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami. P‡ynne resztki produktu usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w my�l ustawy z dnia 
11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 
11 poz. 84) wraz z pó�niejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostŒpna 
na ¿yczenie klienta.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. Uwaga! Chroniæ przed promieniowaniem s‡one- 
cznym i niskimi temperaturami.

lepko�æ (+23°C) KU 85-100

gŒsto�æ
3baza A 1,46-1,48 g/cm
3baza B 1,45-1,47 g/cm
3baza C 1,38-1,40 g/cm
3bia‡y maks. 1,60 g/cm

czas schniŒcia pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ V maks. 3 godz.
nastŒpna warstwa po 12 godz.

szorowanie na mokro 2000 cykli

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-DFFiL-15:1992

Premium Elewacja
Elewacyjna, dyspersyjna farba akrylowa.
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.

Parametry
techniczne

Transport
i przechowywanie
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Wskazówki BHP
i ppoż.


