
Premium Dekorgrunt
Farba akrylowa do gruntowania
pod masy tynkarskie.

PREMIUM DEKORGRUNT jest wysokiej jako�ci wodorozcieæczaln„, pigmen-
towan„ farb„ gruntuj„c„ produkowan„ na bazie dyspersji akrylowej.

Farba PREMIUM DEKORGRUNT przeznaczona jest do wykonywania warstwy 
podk‡adowej pod akrylowe masy tynkarskie DEKORTYNK P15, P25, K15, K25 
i R na powierzchniach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wa-
piennych. Wzmacnia i wyrównuje ch‡onno�æ pod‡o¿a, jak równie¿ zapewnia 
doskona‡„ przyczepno�æ dekoracyjnych akrylowych tynków zewnŒtrznych do tra-
dycyjnych pod‡o¿y budowlanych, a tak¿e do warstwy zbrojonej w bezspoinowym 
systemie ociepleniowym PREMIUM DEKORSYSTEM marki Polifarb DŒbica.

BezwzglŒdnie nale¿y usun„æ zalegaj„cy na powierzchni brud i inne zanieczysz-
czenia, wszystkie t‡uste plamy oraz s‡abo przyczepne i niezwi„zane fragmenty 
zaprawy na‡o¿onego tynku czy te¿ warstwy farby. Je¿eli to mo¿liwe, zmyæ ca‡„ 
p‡aszczyznŒ elewacji wod„ pod wysokim ci�nieniem, a w przypadku mocno 
skredowanych pod‡o¿y zastosowaæ piaskowanie pneumatyczne. Powierzchnie 
starych tynków nale¿y dok‡adnie sprawdziæ, zw‡aszcza ich przyczepno�æ. Ewen-
tualne nierówno�ci i spŒkania pod‡o¿a wyrównaæ zapraw„ cementow„ lub ce-
mentowo-wapienn„. Nowe tynki i pod‡o¿a betonowe mo¿na gruntowaæ po 
4 tygodniach sezonowania. W przypadku warstwy zbrojonej w bezspoinowym 
systemie ociepleniowym PREMIUM DEKORSYSTEM czynno�æ nak‡adania grun-
tu na powierzchniŒ kleju mo¿na przeprowadziæ po up‡ywie min. 3 dni od jej 
wykonania. WystŒpuj„ce na powierzchni algi, porosty i grzyby nale¿y usun„æ 
stosuj„c odpowiednie do tego celu �rodki. Gruntu nie nale¿y nak‡adaæ na 
powierzchnie pomalowane wcze�niej farb„ wapienn„. Tego rodzaju pow‡oki 
musz„ zostaæ bezwarunkowo usuniŒte.

Przed u¿yciem grunt nale¿y dok‡adnie wymieszaæ. Wyrób nie wymaga rozcieæ-
czania. FarbŒ nale¿y nak‡adaæ jednokrotnie przy u¿yciu pŒdzla lub szczotki ma-
larskiej, co zapewnia odpowiednie wtarcie i �zakotwiczenie� gruntu w strukturze 
tynku. Prace malarskie wykonywaæ w temperaturze od +5°C do +20°C, w su-
che dni, unikaj„c du¿ego nas‡onecznienia i silnego wiatru. Czas schniŒcia zale-
¿y od temperatury i wilgotno�ci powietrza. W temperaturze +20°C wynosi oko-
‡o 2 godziny. Pomalowan„ powierzchniŒ nale¿y chroniæ przed opadami atmo-
sferycznymi przez okres 24 godzin. W tym czasie temperatura powietrza powin-
na wynosiæ minimum +5°C. MasŒ tynkarsk„ mo¿na nak‡adaæ po up‡ywie co 
najmniej 16 godzin od na‡o¿enia farby podk‡adowej.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: woda.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania
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Bia‡y. Mo¿liwe jest barwienie produktu w systemie kolorowania VISION na 
200 kolorów zbli¿onych do barwy masy tynkarskiej (dodatkowo 144 kolory 
z dotychczasowego wzornika). Ze wzglŒdu na specyfikŒ produktu kolor mo¿e 
odbiegaæ od podanego w palecie barw.

Pe‡ny mat.

24-6 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zale¿no�ci od ch‡onno�ci pod‡o¿a 
i u¿ytego narzŒdzia malarskiego.

24 miesi„ce od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

10 l

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj„ stosowania nie 
stwarza zagro¿enia dla zdrowia i �rodowiska. FarbŒ nale¿y przechowywaæ 
w miejscu niedostŒpnym dla dzieci.
Puste opakowania nale¿y oddaæ do recyklingu lub usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami. P‡ynne resztki produktu usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w my�l ustawy z dnia 
11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 11 
poz. 84) wraz z pó�niejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostŒpna na 
¿yczenie klienta.

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtych opakowaniach w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach suchych i prze- 
wiewnych. Uwaga! Chroniæ przed promieniowaniem s‡onecznym i niskimi tem- 
peraturami. Grunt nie nadaje siŒ do u¿ytku po zamarzniŒciu i ewentualnym 
rozmro¿eniu, poniewa¿ w ujemnych temperaturach uk‡ad ulega nieodwra- 
calnym zmianom.
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Termin przydatności

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppoż.

Transport
i przechowywanie

Wydajność
teoretyczna

Stopień połysku
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Kolor
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lepko�æ (+23°C) KU 85-105
3gŒsto�æ 1,40-1,55 g/cm

czas schniŒcia pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ V maks. 3 godz.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-15:2002
Produkt posiada AprobatŒ Techniczn„ ITB nr AT156392/2004 w systemie 
PREMIUM DEKORSYSTEM
Produkt oznaczony znakiem budowlanym B
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Parametry
techniczne
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.
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