
Premium Akryl 2
Dyspersyjna farba akrylowa do ścian
i sufitów. Pełny mat.

PREMIUM AKRYL 2 jest nowoczesn„, wysokiej jako�ci dyspersyjn„ farb„ 
akrylow„ do wymalowaæ wewnŒtrznych. Nadaje �cianom estetyczny, 
matowy wygl„d i zapewnia d‡ugotrwa‡y efekt dekoracyjny.

Farba PREMIUM AKRYL 2 przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego 
malowania �cian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych
i obiektach u¿yteczno�ci publicznej. Mo¿e byæ stosowana na tynki, pod‡o¿a 
betonowe, p‡yty gipsowe oraz do renowacji powierzchni uprzednio poma-
lowanych farbami emulsyjnymi.

�wie¿y tynk lub beton mo¿na malowaæ po 4 tygodniach sezonowania. Po-
wierzchnie przeznaczone do malowania nale¿y dok‡adnie oczy�ciæ z kurzu, 
py‡u, t‡uszczu i innych zanieczyszczeæ, które mog‡yby ograniczyæ przyczep-
no�æ farby. Powierzchnie poddawane renowacji, uprzednio pomalowane 
farbami emulsyjnymi, nale¿y najpierw dok‡adnie umyæ wod„ z detergen-
tem, a nastŒpnie sp‡ukaæ czyst„ wod„ i wysuszyæ. £uszcz„ce siŒ pow‡oki 
nale¿y usun„æ, a powierzchnie skredowane odpyliæ na sucho i zmyæ wod„. 
Ubytki tynku uzupe‡niæ odpowiedni„ szpachlówk„. Pow‡oki farb klejowych 
musz„ byæ starannie usuniŒte a¿ do ods‡oniŒcia tynku. Powierzchnie do 
malowania powinny byæ równe i o jednorodnej ch‡onno�ci. Farby nie 
nale¿y nak‡adaæ na pod‡o¿a zagruntowane mlekiem wapiennym. Bardzo 
ch‡onne pod‡o¿a, takie jak gips, sypkie szpachlówki itp., zaleca siŒ za-
gruntowaæ farb„ PREMIUM GRUNT marki Polifarb DŒbica. Surowe tynki 
cementowo-wapienne mo¿na zagruntowaæ farb„ PREMIUM AKRYL 2 roz-
cieæczon„ wod„ w stosunku 1:1.

FarbŒ mo¿na nak‡adaæ pŒdzlem, wa‡kiem lub za pomoc„ natrysku. 
PREMIUM AKRYL 2 nie wymaga rozcieæczania. W przypadku malowania 
pŒdzlem lub natryskiem farbŒ mo¿na rozcieæczyæ niewielk„ ilo�ci„ wody. 
Przed u¿yciem wyrób dok‡adnie wymieszaæ. W celu uzyskania odpo-
wiedniego efektu dekoracyjnego zaleca siŒ dwukrotne malowanie farb„ 
PREMIUM AKRYL 2. Drug„ warstwŒ nale¿y nak‡adaæ po ca‡kowitym wys-
chniŒciu poprzedniej tj. po up‡ywie co najmniej 4 godzin. Dla kolorów 
o s‡abszej sile krycia (oznaczonych w systemie kolorowania liter„ T), zaleca 
siŒ zagruntowanie pod‡o¿a farb„ PREMIUM GRUNT w kolorze zbli¿onym 
do wybranego koloru nawierzchniowego. 

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania
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Przy malowaniu farbami kolorowymi nale¿y przestrzegaæ nastŒpuj„cych 
zasad:
� aby unikn„æ ró¿nic w odcieniach nale¿y upewniæ siŒ, czy zosta‡a przygo-

towana odpowiednia ilo�æ farby z jednej partii produkcyjnej,
� bezpo�rednio przed malowaniem nale¿y wymieszaæ farbŒ z ró¿nych opa-

kowaæ,
� jedno pomieszczenie malowaæ tylko jedn„ technik„ malarsk„, 
� przy intensywnych kolorach nie wykonywaæ miejscowych poprawek po

wyschniŒciu pow‡oki, lecz pomalowaæ ca‡„ �cianŒ.
Prace malarskie prowadziæ w temperaturze od +5°C do +25°C.
Rozcieæczalnik/Mycie narzŒdzi: woda.

Bia‡y i bazy dostosowane do barwienia w systemie VISION, który umo-
¿liwia uzyskanie pe‡nej gamy kolorów wg karty NCS i RAL. 
Pow‡oki w kolorze bia‡ym i w kolorach z bazy A s„ odporne na delikatne 
przemywanie wod„ z rozcieæczonym detergentem.

Pe‡ny mat.

2Do 12 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zale¿no�ci od ch‡onno�ci pod-
‡o¿a i u¿ytego narzŒdzia malarskiego.

24 miesi„ce od daty produkcji w fabrycznie zamkniŒtym opakowaniu.

1 l, 3 l i 10 l

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj„ stosowania nie 
stwarza zagro¿enia dla zdrowia i �rodowiska. FarbŒ nale¿y przechowywaæ 
w miejscu niedostŒpnym dla dzieci. Pomieszczenia zamkniŒte, po zasto-
sowaniu farby, nale¿y wietrzyæ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaj„ 
siŒ do u¿ytkowania.
Puste opakowania nale¿y oddaæ do recyklingu lub usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami. P‡ynne resztki produktu usun„æ zgodnie z obo-
wi„zuj„cymi przepisami.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w my�l ustawy z dnia 
11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 nr 
11 poz. 84) wraz z pó�niejszymi zmianami. Karta charakterystyki dostŒpna 
na ¿yczenie klienta.
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i ppoż.

Wydajność
teoretyczna

Stopień połysku

strona 2/3

TB D S.A. 39-200 Dêbic a, ul.  Ignacego Moœcic kiego 23, tel.  (0 14) 680 56 00, fax (0 14) 680 56 01
BIURO HANDLOWE w Warszawie, ul.  Pu³awska 303, 02-785 Warszawa
in foli nia: 0801 88 99 65   www.poli farb-debic a.p l   poli farb-debic a@tbd.p l   www.1jedynka.p l



strona 3/3

Przechowywaæ i transportowaæ w szczelnie zamkniŒtym opakowaniu w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. Chroniæ przed zamarzaniem i promienio-
waniem s‡onecznym. Sk‡adowaæ w pomieszczeniach suchych i przewiew-
nych.

lepko�æ (+23°C) KU 105-115
3gŒsto�æ maks. 1,48 g/cm

po‡ysk pow‡oki ok. 2

czas wysychania pow‡oki w temp. +20–2°C
i wilgotno�ci wzglŒdnej powietrza 55–5%
stopieæ V maks. 2 godz.

krycie jako�ciowe stopieæ II

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-22:2003
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej s„ oparte na naszej wiedzy
i do�wiadczeniu, nale¿y je weryfikowaæ w konkretnych zastosowaniach.

Parametry
techniczne

Transport
i przechowywanie
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