
NITROCELLON AIN jest wyrobem produkowanym na bazie nitrocelulozy 
w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków modyfikujących. 
Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dużą kurczliwością po wy-
schnięciu.

NITROCELLON AIN przeznaczony jest do lakierowania tkaniny lotniczej 
przyklejonej uprzednio do konstrukcji drewnianej samolotu lub szybowca, 
klejem AK-20 marki Polifarb Dębica. Duża kurczliwość powłoki lakierowej 
po wyschnięciu powoduje naprężenie tkaniny naciągniętej na konstrukcję.

Przeznaczone do lakierowania powierzchnie tkaniny lotniczej powinny być 
suche i czyste.

Przed użyciem lakier należy dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby roz-
cieńczyć do wymaganej lepkości. Lakier nakładać na powierzchnię płótna 
pędzlem lub natryskiem pneumatycznym w czterech warstwach, z zacho-
waniem 25- do 40-minutowego odstępu czasu między nakładaniem ko-
lejnych warstw. Po wyschnięciu powłoka nie wymaga już dalszej obróbki. 
Uwaga: Prace lakiernicze prowadzić przy temperaturze otoczenia od 
+5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 70%.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Rozcieńczalnik RC-02 do wyrobów nitro-
celulozowych ogólnego stosowania marki Polifarb Dębica.

Bezbarwny.

Półmat.

2• 200 g/m  przy jednokrotnym nakładaniu,
2• 160-180 g/m  kolejne warstwy.

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

20 l

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
podłoża

Sposób stosowania

Nitrocellon AIN
Lakier nitrocelulozowy podkładowy.

Kolor

Stopień połysku

Wydajność
teoretyczna

Termin przydatności

Opakowania
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Zawiera: toluen. Produkt wysoce łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe: stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długo- 
trwałego narażenia. Działa drażniąco na skórę. Możliwe ryzyko szkodliwe- 
go działania na dziecko w łonie matki. Pary mogą wywoływać uczucie 
senności i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w po- 
bliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasię-
gnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posia- 
dającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy 
oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia. 

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C.  Składować w pomieszczeniach su- 
chych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepi- 
sów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym
z dnem stożkowym o ø otworu 5 mm 35-45 s

3gęstość maks. 0,94 g/cm

zawartość substancji lotnych maks. 91%

czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień I maks. 30 min
stopień VII maks. 60 min

temperatura zapłonu poniżej +21°C

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: BN-76/6114-65

Wskazówki BHP
i ppoż.

Transport
i przechowywanie

Parametry
techniczne

Nitrocellon AIN
Lakier nitrocelulozowy podkładowy.
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.


