
KAPON SUPER AQUA jest bezbarwnym lakierem produkowanym na bazie 
dyspersji akrylowej. Substancje zawarte w produkcie zabezpieczają drew-
no przed ciemnieniem powodowanym przez nawierzchniowe lakiery po-
liuretanowe.

Przeznaczony do stosowania jako lakier podkładowy przy malowaniu 
podłóg lub parkietów lakierami poliuretanowymi, a także jako podkład 
przy malowaniu lakierami wodorozcieńczalnymi boazerii i innych przed-
miotów z litego drewna. Szczególnie wskazane jest stosowanie KAPONU 
SUPER AQUA jako podkładu pod wyroby poliuretanowe w przypadku 
drewna: sosnowego, dębowego i bukowego, w celu zabezpieczenia go 
przed ciemnieniem. Lakier przeznaczony jest do wymalowań wewnętrz-
nych.

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, gładkie, 
przeszlifowane i odpylone. Ewentualne zatłuszczenia i zażywiczenia drew-
na należy usunąć np. za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów nitrocelu-
lozowych marki Polifarb Dębica. W przypadku renowacji powierzchni 
uprzednio malowanych, starą powłokę lakierową należy usunąć przez 
szlifowanie (cyklinowanie), po czym dokładnie odpylić.

KAPON SUPER AQUA można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
pneumatycznym. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Lakier należy nakła-
dać jednokrotnie w takiej ilości, aby na powierzchni drewna nie pojawiła 
się powłoka lakierowa. Pokrytą KAPONEM SUPER AQUA powierzchnię 
zaleca się przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić. 
W przypadku malowania w temperaturze około +20°C poliuretanowy la-
kier nawierzchniowy można nakładać po około 4 godzinach.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Bezbarwny.

210-12 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od rodzaju 
i chłonności podłoża oraz użytego narzędzia malarskiego.

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

1l, 3l, 5 i 10 l

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
pod‡o¿a

KAPON SUPER AQUA
Wodorozcieæczalny lakier
podk‡adowy do drewna.
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Sposób stosowania

Kolor

Wydajno�æ
teoretyczna

Termin przydatno�ci

Opakowania



Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie 
stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia po zastosowaniu 
produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do 
użytkowania.
Przed przystąpieniem do mycia narzędzi wodą należy je dobrze wytrzeć, 
w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Resztki płynnego pro-
duktu przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwo-
lenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub 
unieszkodliwienia.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Ustawy z dnia 
11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 11 pozycja. 84), wraz z późniejszymi zmianami. Karta charak-
terystyki dostępna na życzenie Klienta.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach su-
chych i przewiewnych.

45-55 s
3gęstość 1,02 g/cm

zawartość substancji stałych około 16%

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-16:2006

lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym
z dnem stożkowym o ø otworu 4 mm
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Parametry
techniczne

Transport
i przechowywanie

Wskazówki BHP
i ppo¿.

KAPON SUPER AQUA
Wodorozcieæczalny lakier
podk‡adowy do drewna.


