
STYROMAL PRO jest szybkoschnącą emalią produkowaną na bazie żywicy 
alkidowej modyfikowanej styrenem. Emalia dostępna jest w dwóch bazach 
TVL i TCL oraz w dwóch wersjach, przystosowanych do różnych technik 
nakładania:
• wersja A – do malowania pędzlem i natryskiem pneumatycznym,
• wersja C – do malowania jednocześnie natryskiem hydrodynamicznym
i elektrostatycznym (EHN).

Emalia STYROMAL PRO przeznaczona jest do wykończeniowego, deko-
racyjno-ochronnego malowania powierzchni oraz elementów stalowych
i żeliwnych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Uwaga: Wyrób przeznaczony do zastosowań przemysłowych. 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, od- 
pylone i odtłuszczone np. przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej. STYROMAL 
PRO nakładać na podłoża stalowe i żeliwne zagruntowane produktami  
marki Polifarb Dębica:

®• podkładem styrenowanym STYROLIT . Aplikacja emalii po min. 2 godzi-
nach przy aplikacji natryskiem pneumatycznym lub po 24 godzinach przy
nanoszeniu pędzlem, 

®• farbą antykorozyjną NEOKOR . Aplikacja emalii po upływie min. 48
godzin,

• szybkoschnącym podkładem alkidowym AGROMAL. Aplikacja emalii
po upływie min. 24 godzin.

W przypadku renowacji starych wymalowań należy usunąć wszystkie łusz- 
czące się fragmenty powłoki, a następnie przeszlifować, oczyścić, odpylić
i odtłuścić całą powierzchnię.

Emalię przed użyciem należy dokładnie wymieszać. STYROMAL PRO na- 
kładać w 2 lub 3 warstwach. Kolejne warstwy emalii nakładać po czasie od 
30 minut do 2 godzin – w systemie „mokro na mokro” lub od 8 do 24 go-
dzin od nałożenia poprzedniej warstwy. Zaleca się, aby grubość jednej 
warstwy „suchej“ powłoki wynosiła 30-40 µm. Prace malarskie prowadzić 
przy temperaturze od +5°C do +30°C, przy czym temperatura podłoża 
powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Rozcieńczalnik RF-01 do wyrobów styre- 
nowanych i chlorokauczukowych marki Polifarb Dębica.
Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprze- 
strzegania podanych zaleceń.

Opis produktu

Przeznaczenie

Przygotowanie
pod³o¿a

Sposób stosowania
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Bazy dostosowane do barwienia (NCS i RAL).

Wysoki połysk.

210-11 m /l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od struktury pod- 
łoża i użytego narzędzia malarskiego.

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

20 l

Zawiera ksylen i oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie re- 
akcji alergicznej. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi odde- 
chowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed 
dziećmi. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice  
ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłą- 
cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym po- 
siadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania nale- 
ży oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w tem-
peraturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i prze- 
wiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów 
transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263. 

Wskazówki BHP
i ppo¿.
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Stopieñ po³ysku

Kolor

Wydajnoœæ
teoretyczna

Opakowania

Termin przydatnoœci



lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym
z dnem stożkowym o ø otworu 4 mm
wersja A 60-90 s
wersja C 60-90 s

3gęstość maks. 1,2 g/cm

czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień I maks. 20 min.
stopień III maks. 2 godz.

5 6oporność właściwa w temp. +20±2°C [W·m] 5·10 ·5-4,5·10

zawartość substancji nielotnych min. 45%

czas tłumienia wahadła Persoza min. 120 s

odporność na 24-godz.
działanie wody wytrzymuje próbę wg PN-C –81607:1998

temperatura zapłonu min. +21°C

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-TBD-32:2003
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Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.


