
Rozcieńczalnik
Do wyrobów poliwinylowych
ogólnego stosowania.

ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW POLIWINYLOWYCH OGÓLNEGO 
STOSOWANIA jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ma po-
stać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas roz-
cieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.

Produkt przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliwinylowo-akry-
® lowych, takich jak MAKOR TIX marki Polifarb Dębica oraz innych wyrobów 

lakierowych, których instrukcja stosowania dopuszcza jego użycie.

Rozcieńczalnik należy dodawać do wyrobu lakierowego małymi porcjami 
stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej 
lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.

36 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

0,5 l, 5 l, 10 l i 200 l

Zawiera ksylen. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi odde-
chowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed 
dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochron-
ną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie za-
sięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. Stosować wy-
łącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym po-
siadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste opakowania należy 
oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach su-
chych i przewiewnych.
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepi-
sów transportowych (ARD/RID) klasa 3 UN 1263.

Opis produktu

Przeznaczenie

Sposób stosowania

Termin przydatności

Opakowania

Wskazówki BHP
i ppoż.

Transport
i przechowywanie
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3gęstość 0,84-0,88 g/cm

lotność w stosunku do eteru etylowego od 10 do 20

temperatura zapłonu min. +23°C

destylacja:
początek destylacji +80°C
92% produktu powinno
przedestylować do temperatury +145°C

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Norma: ZN-92/MP-DFFiL/4

Parametry
techniczne

Rozcieńczalnik
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Do wyrobów poliwinylowych
ogólnego stosowania.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy
i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.


